
  

  

Description

Cover in insulating material. Width 100 mm, Length of 3 metres. Grey RAL 7035 colour for the protection of Metatray perforated and solid insulating trays. Provides

mechanical protection and watertightness. Configure the tray as a protective trunking.

Advantages

Bandeja con tapa (canal protectora aislante) según EN 50085

Marcado N de Aenor sobre normas de producto EN 61537 y EN 50085. Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Óptimo ajuste de la tapa sobre las bandejas aislantes otorgándoles una gran protección.

Proporciona grado de proteción IP 2X o IP4X y Grado de Impacto 20 J (EN 61537) o IK10 (EN50085)

Snap fit installation without any fixings.

Applications

Solutions
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Product data

óó Protection System

CU - Copper electroplated

PG - Pregalvanised

EZ - Electrogalvanised

BC - Electrogalvanised Bichromate

BK8 - High Resistance Coating

GC - Hot Dip Galvanising

INOX - Stainless Steel

PT - Polyester Paint

AL - Aluminum

LN - Brass or Nickel-plated brass

nn Insulating materials

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS

PVC - Polyvinyl Chloride

PP - Halogen Free Polypropylene

PA6 - Halogen Free Polyamide 6

PA12 - Halogen Free Polyamide 12

PU - Polyurethane

PE - Polyethylene

NBR - NBR rubber

PET - Thermoplastic Polyester

TPV - Thermoplastic

Colour Grey RAL 7035

Width (mm) 100

Length (m) 3

kg/u 0.511

u 24

Material PVC

Impact Strength (J) 6 J

IP IP44

Working temperature range (°C) -20 / 60 ºC

Fire resistance GRADO UL94: V0

UV Behaviour ULf1 Resistant
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Product applications
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